
 DatenblattDatenblattDatenblattDatenblatt    
 PC/ABSPC/ABSPC/ABSPC/ABS----GFGFGFGF----FRFRFRFR        

 schwarz schwarz schwarz schwarz    

            

    Seite  Seite  Seite  Seite  1111 von  von  von  von 2222        

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen für einen bestimmten 

Einsatzzweck. Sie dienen lediglich der Beschreibung des Produktes im Hinblick auf eine mögliche 

Weiterverarbeitung. 

Der Verarbeiter wird nicht von einer Eingangskontrolle sowie eigenen Prüfungen und Untersuchungen 

befreit. 

 

1. Allgemeine Daten1. Allgemeine Daten1. Allgemeine Daten1. Allgemeine Daten    

            Grundmaterial: Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Stryrol (ABS) 

  Füllstoff:         Glasfaser    10 %    

    

 

2. Sonstige Kennwerte2. Sonstige Kennwerte2. Sonstige Kennwerte2. Sonstige Kennwerte    

             Dichte      1,10-1,25  g/ccm            Geba-Standard                

  Glührückstand     --  %  ISO 1172/A     

    

    

3. Rheologische Kennwerte3. Rheologische Kennwerte3. Rheologische Kennwerte3. Rheologische Kennwerte    

 

    Schmelzvolumenrate (MVR)   20-60  ccm / 10 min DIN ISO 1133 

    Temperatur      260  °C 

    Belastung      5  kg 

    

    

4. Mechanische Kennwerte4. Mechanische Kennwerte4. Mechanische Kennwerte4. Mechanische Kennwerte    

    Charpy – Schlagzähigkeit ( +23°C)  30  kJ/m²  ISO 179/1eU 

    Charpy – Kerbschlagzähigkeit (+23°C)    6  kJ/m²  ISO 170/1eA 

    Zug-E-Modul (1 mm/min)   6000  MPa             ISO 527-1 

    Streckspannung (5 mm/min)   77  MPa  ISO 527-1 

    Streckdehnung      (5 mm/min)   3  %             ISO 527-1 

    Nominelle Bruchdehnung (50 mm/min)  3  %  ISO 527-1 

     

    

 

5.Thermische Kennwerte5.Thermische Kennwerte5.Thermische Kennwerte5.Thermische Kennwerte    

                Vicat-Erweichungstemperatur (VST/B50)  127 °C    ISO 306 

                 

 

 

6. Sonstige Angaben6. Sonstige Angaben6. Sonstige Angaben6. Sonstige Angaben    

                Technisches thermoplastisches Polymercompound aus PC/ABS mit 10 % Glasfaser,  

    eingefärbt in schwarz  
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Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen für einen bestimmten 

Einsatzzweck. Sie dienen lediglich der Beschreibung des Produktes im Hinblick auf eine mögliche 

Weiterverarbeitung. 

Der Verarbeiter wird nicht von einer Eingangskontrolle sowie eigenen Prüfungen und Untersuchungen 

befreit. 

 

7. Ve7. Ve7. Ve7. Verarbeitungshinweiserarbeitungshinweiserarbeitungshinweiserarbeitungshinweise    

    Spritzgießen 

    Massetemperatur      250 °C - 270 °C 

    Werkzeugtemperatur         80 °C 

 

    Trocknungstemperatur:      95 °C 

    Trocknungszeit:      2-4 h 

    Max. Wassergehalt bei der Verarbeitung    0,45 – 0,75 % 

 

    

    

 


